
ГЛАЗОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ

АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
АО2

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Агрегаты АО2 с трехлопастным вентилятором

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
 

 0

НАЗНАЧЕНИЕ:
 

1. Êàëîðèôåð;
2. Äèôôóçîð;
3. Âåíòèëÿòîð;
4. Êîëëåêòîð;
5. Îãðàæäåíèå;
6. Êðîíøòåéíû;
7. Ïîâîðîòíàÿ ëîïàòêà;
8. Òðàíñïîðòíàÿ ðàìà.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Агрегаты АО2 с шестилопастным вентилятором
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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